
CHEM-RINSE 
 Solución de ácidos       or-

gánicos 
 

 Puede ser usado en todo  
tipo de tuberías y cañerías 

 

 Neutraliza los limpiadores 
alcalinos y estabilizar el pH 

 

 Promueve el enjuague 
 

 Seguro y fácil de usar 
 

 No es dañino al medio   
ambiente 

 

 Biodegradable 

Apariencia: Liquido claro de viscosidad 
media sin ningún olor característico  
 

pH: 1-2 
 

Gravedad especifica: 1.25-1.30 gr/cc 
 

No volátiles: 20 % 
 

Solubilidad en Agua:  Total 
 

Tipo químico: Solución de ácidos     or-
gánicos 
 

Estabilidad en almacenaje: Mantener 
lejos de luz solar y alcalinos. 
 

Punto de Ebullición: 215 ºF  
 

Inflamabilidad:  No Inflamable 
 

Empaque: Caja 4x1 gal 
  Caja de 12 cuartos 
  Paila de 5 galones 
  Barril de 55 galones 

CHEM-RINSE es una solución de ácidos      or-
gánicos diseñado para neutralizar limpiadores al-
calinos y estabilizar el pH. CHEM-RINSE es 
ideal para aplicaciones de enjuague de tuberías, 
cañerías y desagües, pues remueve toda mugre y 
residuos de superficies de metal y de plástico, 
restaurándolos a una apariencia casi nueva.   
Aplique el producto concentrado dentro de      
tuberías y conexiones que han sido afectadas por 
el sarro y depósitos salinos. Usando un rociador, 
aplique generosamente sobre todas las              
superficies. Para tuberías, aplique en un punto 
elevado, permitiendo que viaje hacia abajo       
removiendo sarro y limpiando las tuberías. La 
cantidad para agregar depende en el diámetro y 
longitud de la tubería, sin embargo se recomienda 
usar una gran cantidad durante la aplicación     
inicial (cada semana) y pequeñas cantidades    
durante el mantenimiento regular. Finalmente  
enjuague con agua.  
No mezcle CHEM-RINSE con otros químicos y 
evite el contacto con la piel y los ojos. Referirse a 
la hoja técnica de seguridad del material para  
precauciones adicionales. Aunque la información 
aquí contenida es creída correcta hasta la fecha de 
este documento, ChemTron no confirma que esta 
sea exacta. ChemTron no se hace responsable por 
ningún daño que directa o indirectamente ocurra 
por el uso de esta información.  

 Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias 
usuales de fabricación 
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ChemTron 

3911 SW 47th AVE   

Davie, Florida 33314 

Tel: (954) 584 - 4530 

Fax: (954) 584 - 4531 

www.ChemTron.com 
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MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS 


