
NO RINSE ADVANCED COIL CLEANER 
LIMPIADOR DE SERPENTINES 

 Limpia los radiadores y    
serpentines sin tener que    
enjuagar 

 

 Limpiador de gran alcance, 
elimina sucio, mugre, lodo, 
algas y moho acumulado 

 

 No daña la funcionalidad y  
la integridad del aluminio y 
otros metales 

 

 Contiene detergentes no     
iónicos, agentes limpiadores 
y glicoles   

Apariencia: Liquido transparente color 
verde manzana de baja viscosidad con 
olor cítrico     
 

pH: 11-12  
 

Gravedad especifica: 1.02-1.04 gr/cc 
 

No volátiles: 14-16 %  
 

Solubilidad en Agua:  Total 
 

Estabilidad en almacenaje: Almacene el 
producto en su envase original, cerrado y 
protegido de la luz directa del sol. No 
mezclar con otros productos 
 

Punto de Ebullición: 212 ºF 
 

Inflamabilidad:  No Inflamable 
 

Empaque: Cajas de 6x1 y 4x1 gal 
  Cubeta de 5 gal 
  Barril de 55 gal 
  Tote de 275 gal 

No Rinse Advanced Coil Cleaner es una mezcla es-
pecial de agentes tenso-activos y solventes formulado 
para penetrar y limpiar rápidamente los serpentines o 
radiadores de los equipos de aire acondicionado que no 
estén muy sucios o muy deteriorados.  
No Rinse Advanced Coil Cleaner elimina la       ma-
yoría de las suciedades tales como lodo, mugre, algas y 
moho en los serpentines o radiadores de los aparatos de 
aire acondicionado, calefacción y sistemas de        refri-
geración de cualquier tamaño. Nuestra mezcla    especial 
no daña el aluminio ni otros metales, pero    limpia de 
forma segura serpentinas o radiadores y     elimina la 
necesidad de usar grandes cantidades de agua u otros 
solventes para enjuagar.  
No Rinse Advanced Coil Cleaner puede ser usado en 
cualquier maquina de transferencia de calor, bombas de 
calor, enfriadores de agua, maquinas de hielo,       venti-
ladores y filtros.   
Instrucciones De Uso: Este producto puede usarse pu-
ro o en diluciones hasta 1 parte de producto en 5    partes 
de agua, dependiendo del trabajo. Aplíquelo con una 
bomba rociadora manual o una bomba de agua de baja 
presión cubriendo la superficie o aplicándolo con cepillo 
o esponja de limpieza. Permítalo actuar por    algunos 
minutos sobre la superficie y luego puede     dejarlo se-
car o enjuagar con agua limpia. 
Referirse a la hoja técnica de seguridad del material para 
precauciones adicionales. Aunque la información aquí 
contenida es creída correcta hasta la fecha de este      
documento, ChemTron no confirma que esta sea exacta. 
ChemTron no se hace responsable por ningún daño que 
directa o indirectamente ocurra por el uso de esta        
información.   

 Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias 
usuales de fabricación 
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ChemTron 

3911 SW 47th AVE   

Davie, Florida 33314 

Tel: (954) 584 - 4530 

Fax: (954) 584 - 4531 

www.ChemTron.com 
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