
PETRO-DISPERSANT 
QUIMICO ESPECIAL 

 Formula altamente concentrada 
 

 Excelente para control de de-
rrames de aceite 

 

 No acido, no caustico, no co-
rrosivo, no inflamable 

 

 Acción penetrante rápida, corta 
a través de grasas y aceites que 
se dispersa. 

 

 Bajo en espuma 
 

 Evita contaminación del agua, 
flora y fauna 

 

 Limpia el aceite al contacto 

 No contiene nonilfenol o disol-
ventes aromáticos  

Apariencia: Liquido transparente 
 

Evaporación: Mas lenta que el agua 
 

Gravedad especifica: 1.05 gr/cc 
 

No volátiles: 45-55 %  
 

Solubilidad en Agua:  Completa 
 

Tipo químico: Surfactante / mezcla di-
solvente  
 

Estabilidad en almacenaje: Mantener 
lejos de llamas y productos con acido. 
 

Punto de Ebullición: 222 ºF  
 

Inflamabilidad:  No Inflamable 
 

Empaque: Barril 55 gal 
  Tote de 330 gal 

PETRO-DISPERSANT es solvente concentrado, 
para trabajos pesados, de acción rápida que penetra, 
limpia y emulsiona aceites y grasas derramado  
sobre el agua. Se fabrica de solventes totalmente 
biodegradables e ingredientes activos. Esta mezcla 
excepcional de surfactantes biodegradables  
emulsiona todo tipo de productos hechos de  
petróleo. PETRO-DISPERSANT no contiene nin-
gún químico de alto riesgo. Este emulsificador per-
mite que sea atacado rápidamente cualquier  
derrame de aceite en mares, convirtiéndolo en  
pequeñas gotas emulsionadas haciendo que sea fácil 
de digerir por las bacterias. Es compatible con  
cualquier tipo de bacteria. En caso de alto derrame 
de petróleo, el producto debería de ser vertido sin 
diluir sobre el material derramado. La cantidad  
normal para usar es 10 GAL de  
PETRO-DISPERSANT por 1000 GAL de aceite 
derramado. Deje que actué sobre la superficie, y 
enjuague o dejar dispersar en los mares, también 
puede colectar después que el agua sea emulsiona-
da. Para derrames ligeros, diluya 1 parte de  
PETRO-DISPERSANT por 5 partes de agua antes 
de ser usado. Consulte su plan de derrames antes de 
usar este producto.  
No se debe ingerir. Evite el contacto con los ojos y 
la piel. Consultar la hoja MSDS para precauciones 
y consejos de prudencia antes de usar este producto.  
 

 Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias 
usuales de fabricación 
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ChemTron 

3911 SW 47th AVE   

Davie, Florida 33314 

Tel: (954) 584 - 4530 

Fax: (954) 584 - 4531 

www.chemtron.com 
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