
PE
LIMPIADORES ESPECIALES 

 Formula concentrada 
 

 Excelente para el control de 
derrames 

 

 Puede ser utilizado en de-
rrames en el agua o en la 
tierra 

 

 Limpia, emulsiona y sus-
pende todos los hidrocarbu-
ros en el agua   

 

 Baja formación de espuma 
 

 No acido, no caustico y no 
corrosivo 

 Evita la contaminación en 
aguas, fauna y la flora 

Apariencia: Liquido transparente 
 

pH: 10-11 
 

Gravedad especifica: 1.0 gr/cc 
 

No volátiles: 45-55 % 
 

Solubilidad en Agua:  Soluble 
 

Estabilidad en almacenaje: Mantener 
lejos de llamas y ácidos. 
 

Punto de Ebullición: 220 ºF  
 

Inflamabilidad:  No Inflamable 
 

Empaque: Paila de 5 galones 
  Barril de 55 galones 
  Tote de 330 galones 

PETROSPERSE es un disolvente de aceite  
concentrado, para trabajo pesado, de acción rápida, 
que penetra, limpia y emulsiona aceites y  
grasas al contacto. Es fabricado por solvente  
totalmente biodegradable y tenso activo. Esta  
mezcla excepcional de surfactantes biodegradables 
emulsiona TODO tipo de productos  
derivados del petróleo. PETROSPERSE no  
contiene ningún químico peligroso. Este  
emulsionante permite que el aceite sea atacado en 
Biorremediación. Es compatible con todos los tipos 
de bacteria. Para el uso en derrames grandes, el  
producto debería ser utilizado sin ser diluido sobre 
el derrame (El uso aproximado es de 100 GAL de 
PETROSPERSE por  1000 GAL de aceite  
derramados) Dejándole trabajar por 10 minutos y 
después enjuague, también puede dejar que se  
disperse en el mar o recogida cuando el agua se 
emulsione. Para derrames ligeros, diluya 1 parte de 
PETROSPERSE en 5 par tes de aguas antes de 
usarlo. Consulte tu plan de derrames antes de usar 
este producto. No inhibir, evitar el contacto con los 
ojos y la piel. Consulte el documento MSDS  
adjunto de seguridad para las precauciones. La  
información contenida en esta hoja de seguridad 
esta dirigido para crear una guía para la selección y 
uso del producto. Sin embargo, no somos  
responsables por cualquier uso no recomendado por  
ChemTron. 

 Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias 
usuales de fabricación 
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ChemTron 

3911 SW 47th AVE   

Davie, Florida 33314 

Tel: (954) 584 - 4530 

Fax: (954) 584 - 4531 

www.chemtron.com 
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