
RUST OFF 
 Combinación de ácidos de-

tergentes de acción fuerte y 
rápida 

 

 Elimina oxido y manchas de 
metales y concreto. 

 

 Formula espesa que se  
adhiere al sustrato 

 

 Disuelve oxido de escala y 
metal 

 

 Biodegradable 
 

 Agradable aroma cítrico 
 

 Quita las marcas de metal 
oxidado del cemento y  
pavimento  

Apariencia: Liquido rojo de alta viscosi-
dad con fragancia cítrica 
 

pH: 1-2 
 

Gravedad especifica: 1.10—1.20 gr/cc 
 

No volátiles: 10-15 % 
 

Solubilidad en Agua: Total 
 

Estabilidad en almacenaje: Mantener 
lejos de la luz solar y de productos  
alcalinos. 
 

Punto de Ebullición: 212 ºF  
 

Inflamabilidad:  No Inflamable 
 

Empaque: Caja de 4x1 gal 
  Paila de 5 gal 
  Tambor de 55 gal 
 

Rust off es un limpiador de acido concentrado,  
formulado con una combinación de ácidos  
inorgánicos y detergentes biodegradables. RUST OFF 
remueve fácilmente manchas de oxido y sale de oxi-
dación en los metales. RUST OFF esta 
recomendado para remover oxido de metal y el oxido 
de los regadores automáticos como también los  
residuos de concreto y fango en los azulejos, en pisos 
de cemento y restaura su apariencia natural. Utilice 
RUST OFF en metales, platicos y pisos de cemen-
to. No lo use en cromo, magnesio o aluminio. RUST 
OFF esta recomendado para el uso en hoteles,  
escuelas, clínicas, restaurantes, instituciones,  
establecimientos comerciales e industrias. Para usa, 
vierta de 2 a 4 oz de RUST OFF en la superficie a ser 
tratada, asegúrese de cubrir toda la superficie. Si es 
necesario, utilice un cepillo, esponja o mapo para  
remover tierra pesada o machas viejas. Permita que 
trabaje por unos minutos. Finalmente, enjuague con 
agua. Repita la operación si es necesaria. Para mejor 
resultado enjuague con agua a presión. Es  
recomendado que se pinte la superficie limpiada  
después de la limpieza. RUST OFF contiene ácidos 
fuertes. Utilice lentes  y guantes de seguridad.  
Mantener alejado de menores y no mezcle con otro 
tipo de químico. Referirse a la hoja técnica de  
seguridad del material para precauciones adicionales. 
Aunque la información aquí contenida es  creída  
correcta hasta la fecha de este documento, ChemTron 
no confirma que esta sea exacta. ChemTron no se ha-
ce responsable por ningún daño que directa o  
indirectamente ocurra por el uso de esta información.  

 Propiedades son típicas y sujetas a tolerancias 
usuales de fabricación 
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ChemTron 

3911 SW 47th AVE  

Davie, Florida 33314 

Tel: (954) 584 - 4530 

Fax: (954) 584 - 4531 

www.ChemTron.com 
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LIMPIADORES ESPECIALES 


